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BASIC-ABSTRACT: 



A cigarette dispensing machine (10) is intended to be located directly adjacent 
to the check out point in a store. The machine internally contains a number of 
different cigarette brands that are arranged in cassettes. Selection is made 
using a keyboard panel (14) with the different brands and prices displayed on a 
panel. The cashier may also operate a keyboard (20) to make selections. The 
selected packet is delivered to an outlet point on a small internal conveyor. 

USE/AD VANTAGE - Simplifies self selection and reduces risk of theft. 
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@ Zigarettentrager. 

@ Zigarettentrager fur die Kassenzone eines Ein- 
zelhandelsgeschafts. mit einer Mehrzahl von jeweils 
einer Vielzahi von Zigarettenschachtein einer Sorte 
aufnehmenden Schachten, einer fiir den Kunden zu- 
ganglichen EInrichtung zunn Anwahlen eines der 
Schachte. und eine Einrichtung zum Fuhren einer 
Zigarettenschachtei des von dem Kunden angewahl- 
ten Schachtes in den Zugriffsbereich der die Kas- 
senzone besetzenden Kassiererin, so daB Diebstahl 
von Zigarettenschachtein wirksam unterbunden wird. 




o. 

LU 



Rank Xerox (UK) Business Services 

I3.10/3.09/3.3.4I 

11/26/06, EAST Version: 2.1.0.14 



1 



EP 0 599 164 A2 



2 



Die Erfindung betrifft einen ZigarettentrSger fOr 
die Kassenzone eines Einzelhandelsgeschafts, mit 
einer Mehrzahl von jeweils einer Vielzahi von Ziga- 
rettenscliacliteln einer Sorte aufnelimenden 
Schachten. 

Im Einzelhandel angebotene Zigarettenschach- 
teln unterliegen einer hohen Dlebstahlquote. Auch 
aus diesem Grunde werden ZIgarettentrager daher 
haufig im Bereich der Kasse angeordnet, urn diese 
besser zu uberwachen. Diese Ma6nahme ist aber 
nicht ausreichend. um einen Diebstahl von Zigaret- 
ten pral<tisch ausschliefien zu konnen. 

Weiter welsen die vorbekannten TrMger, meist 
Drahtgltterkorbe, nur eine beschrankte Anzahl von 
FSchern auf, bzw. weisen zu kleine Facher auf. Es 
kann daher nicht auf vernUnftigem Raum bei nor- 
malen Nachfullbedingungen die Vielzahi der auf 
dem Markt befindiichen Zigaretten angeboten wer- 
den. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei- 
nen ZigarettentrSger fUr die Kassenzone eines Ein- 
zelhandelsgeschMftes zu schaffen, bei dem ein 
Diebstahl einer Zigarettenschachtel ausgeschlos- 
sen ist und der bei geringem Personalaufwand und 
Platzbedarf eine Vielzahi von unterschiedlichen Zi- 
garettenmarken anbieben kann. 

ErfindungsgemMB wird diese Aufgabe gelost 
durch eine fUr den Kunden zugangliche Einrichtung 
zum Anwahlen eines der Schachte, und eine Ein- 
richtung zunr^ FOhren einer Zigarettenschachtel des 
von dem Kunden angewShlten Schachts in den 
Zugriffsbereich der die Kassenzone besetzenden 
Kassierperson. 

Vorteilhaft ist hierbei, dafi der Kunde die Ziga- 
rettenschachtel nicht aus einem Fach herausneh- 
men muB. daB daher die FScher nicht alle gUnstIg 
Im Griffbereich eines Kunden angeordnet werden 
mllssen, und die fUr die Facher zur VerfUgung 
stehende Flache nicht durch den in der Kassenzo- 
ne fUr Zigaretten zur VerfOgung stehenden Raum 
begrenzt ist. 

Die Kasslererin kann den Kaufpreis der Zigaret- 
tenschachteln, ohne daB der Kunde sie vorher 
selbst per Hand auf das Band legen mu6, direkt 
nach Ausgabe aus dem ZIgarettentrager in die 
Kasse eingeben. 

Ein bevorzugtes AusfUhrungsbeispiel zeichnet 
sich aus durch ein im Blickfeld der Kassierperson 
angeordnete Wertanzeige. Durch eine derartige 
Wertanzeige braucht die Kassierperson nicht mehr 
die wechselnden Preise einer Vielzahi von ver- 
schiedenen Zigarettenmarken auswendig zu lernen, 
sondern kann diese (wobei die Preise ggf. leicht 
durch eine andere Programmlerung des Zigaretten- 
tragers anderbar sind) direkt der Anzeige entneh- 
men. Auch ein Aufsummleren der Preise mehrerer 
verschledener Zigarettenschachtein kann ihr von 
einer Elektronik abgenommen werden, so daB sie 



nur einen angezeigten Gesamtpreis in die Kasse 
eingeben muB. 

Weiter wIrd die Vorsehung einer von der Kas- 
sierperson bedienbaren Wahltastatur vorgeschla- 

5 gen. Mit dieser Tastatur kann die Kassiererin auf 
Wunsch eines Kunden eine bestimmte Anzahl von 
Zigarettenschachtein einer bestimmten Marke abru- 
feri, Oder es konnen ggf. auch nur nach EIngabe 
eines weiteren Code-Kommandos Program mierun- 

10 gen einer Steuereinheit des Zigarettentragers ge- 
gndert werden. Vorteilhafterweise wird der "Aufruf " 
bestimmter Schachte nach Eingabe ernes Pro- 
grammkommandos durch eine dem Kunden zur 
Verfugung stehende Wahltastatur, die z. B. kleine 

75 Abbildungen der Schachtein zelgt, vorgenommen. 
Damit werden Eingabefehler wesentlich reduziert. 

Weiter wird vorgeschlagen. die eihem Kunden 
zur VerfOgung stehende Zeit zum Auswahlen meh- 
rerer verschiedener Zigarettenmarken zu beschrSn- 

20 ken. Es ist festgestellt worden, daB selbst bei der 
Auswahl einer Vielzahi von verschiedenen Zigaret- 
tenmarken nur maximal 10 Sekunden fOr den ge- 
samten Eingabevorgang benotigt werden. Wenn 
nun die zur VerfOgung stehende Zeit auf eine ge- 

25 wisse. ggf. geringfUgig darUberliegende Zeit be- 
grenzt wird, wird wirksam verhindert, dafi nachfol- 
gende Kunden die Wahl des ersten Kunden durch 
Betatigen weiterer Tasten stQren. Weiter kann die 
Kassierperson so die jeweils angezeigten Werte 

30 sicher dem jeweiligen Kunden zuordnen. 

In einer bevorzugten AusfUhrung wird vorge- 
schlagen. bei einem leeren Schacht des Zigaretten- 
tragers alternativ ein akustisches oder optisches 
Signal, oder auch zunachst ein akustisches beim 

35 ersten Auftreten und spater nur noch ein optisches 
Signal zu geben. Die Kassierperson wird durch 
diese MaBnahmen auf dais Entstehen eines leeren 
Schachtes bzw. auf das Vorhandensein mehrerer 
leerer Schachte hingewiesen. Durch die Anzeige 

40 der Schachtnummern kann die Kassiererin ent- 
scheiden. ob dies eine oft verlangte Marke ist, die 
ein sofortiges NachfOllen erfordert, oder ob es hur 
einer von mehreren gleich befQIIten Schachten ei- 
ner Marke ist, so daB mit dem NachfOllen noch 

45 gewartet werden kann, bis mehr Zeit zur VerfOgung 
steht. 

Die abschlieBend vorgeschlagene Kombination 
der Wahltastatur mit der Anzeigevorrlchtung In ei- 
ner freibeweglichen Einheit eriaubt es, den Zigaret- 
50 tentrager unterschiedlichen rSumlichen Gegeben- 
helten ielcht anpassen zu kOnnen. 

Die Erfindung wird Im folgenden anhand einer 
Zeichnung erlautert. Dabei zelgt: 

Fig. 1 eine perspektivlsche Darstellung der 
55 mit einem ZIgarettentrager nach der 

Erfindung ausgestatteten Kassenzone, 
Rg. 2 einen vertikalen Querschnitt durch ei- 
nen ZIgarettentrager, 
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Fig. 3 eine der Rg. 1 entsprechende Darstel- 

lung ohne Wahltastatur, und 
Fig. 4 eine Untertisch-AusfQhrung des Zlga- 
rettentragers, bei der nur die Einrich- 
tung zum Anwahlen eines der 5 
Scliachte im Blickbereich der Kunden 
angeordnet 1st. 
In der Rg. 1 ist der Zigarettentrager 10 mit 
einem Anzeigefeld 12 und einer Wahltastatur 14 
versehen. Das Anzeigefeld 12 gibt die verschiede- io 
nen Zigarettensorten ah, die von dem Kunden Uber 
die Wahltastatur 14 angewShIt werden l<5nnen. Bei 
Auswahl einer Zigarettensorte durch den Kunden 
uber die Wahltastatur 14 wird diese ilber eine in 
dern Zigarettentrager vorgesehene Einrichtung au- 76 
tomatisch dem entsprechenden Schacht entnom- 
men und Uber eine weitere Fdrdereinrichtung an 
einen Auswurfschacht 16 und anschlieSend in den 
Zugriffsbereich der die Kassenzone besetzenden 
Kassierperson befordert. Der Kunde selbst kommt 20 
damit erst nach Berechnung der Zigarettenschach- 
tel in deren Besitz. 

Die Einrichtung zum FOhren der jeweiis von 
dem Kunden angewahlten Zigarettenschachtel in 
den Zugriffsbereich der Kassierperson Ist im unter- 25 
en Bereich der Rg. 2 Im Querschnitt als umlaufen- 
des Forderband 22 dargestellt. Die Ausgestaltung • 
des Zigarettentragers entspricht im Obrigen weltge- 
hend derjenigen Ubiicher Zigarettenautomaten, die 
sonst erforderliche Geldaufnahme und -prOfeinrich- 30 
tung fehit jedoch. 

In der Fig. 2 ist zu erkennen, wie eine Abdeck- 
haube 24, in der in diesem Beispiel die Einrichtung 
12 zum Anwahlen eines Schachtes integriert ist, 
um ein im oberen Bereich angeordnetes Gelenk 35 
nach oben geklappt werden kann, um die unter Ihr 
liegenden Schachte neu zu befUlien. In der Rg. 2 
sind hierbei zwel Qberelnander angeordnete kurze 
Schachte vorgesehen, die von links zuganglich 
sind, und rechts neben diesen kurzen SchMchten 40 
ist ein langer Schacht vorgesehen. der von der 
Seite der Abdeckplatte 24 nicht einsehbar ist, zur 
weiteren Aufnahme grOflerer Menge an Zigaretten- 
schachteln. Dieser Schacht wird von der rechten 
Seite (Fig. 2) her zu befOllen sein. 46 

Aus alien SchMchten werden die Zlgaretten- 
schachteln 26 durch Herausschieben auf das Fdr- 
derband 22 befordert. welches die Zigaretten- 
schachteln zu einer Ausgabeoffnung ausbef<5rdert. 
Damit nicht versehentlich mehrere Zigaretten- so 
schachtein 26 auf das Forderband geschoben wer- 
den, ist Ubilcherwelse eine Abdeckplatte vor den 
SchSchten, mit Ausnahme jeweiis der untersten 
Position, vorgesehen. 

Vorteilhafterweise werden beim Anheben der 55 
Abdeckklappe 24 die jeweiligen Abdeckplatten mit 
angehoben, so dae die Schachte leicht nachfUllbar 
sind. 



Durch die Vorsehung zweier kurzer SchSchte 
Qberelnander, sowie eines grofien langen Schach- 
tes dahinter, ist es mSglich, eine Vielzahl von 
SchSchten auf kleinem Raum zu konzentrieren, und 
eine groBe Zahl von Zigarettenschachtein in diesen 
Schachten zu speichern. Damit braucht der Ziga- 
rettentrager weniger hSufig nachgefullt werden, und 
es kann jeweiis eine gesamte Stange einer Zigaret- 
tenmarke nachgefullt werden, was insbesondere 
dadurch vorteiihaft ist, da6 kerne angebrochenen 
Siangan wieder zurOck in einen Hauptlagerbereich 
gebracht werden mussen. Durch die weiter vorge- 
sehene Anzeigevorrichtung, daB und ggf. welcher 
Schacht leer ist. wird das Nachfullen leerer 
Schachte erheblich beschleunigt und erieichtert. 
Etwalge Verluste, die dem Einzelhandel dadurch 
entstehen, daS gewisse Marken Uber einen lange- 
ren Zeitraum am Tag nicht Im Kassen bereich vor- 
handen sind, entfallen. 

Die Fig. 1 zeigt schlieBlich noch, daB der Ziga- 
rettentrMger mit einer Wertanzeige 18 versehen ist, 
die im Blickfeld der Kassierperson angeordnet ist. 
Die Kassierperson kann hier den Preis, der von 
dem Kunden abgeforderten Zigarettenpackung 
Oder ggf. die Summe mehrerer Packungen erken- 
nen und in die Kasse eingeben. 

Denkbar ist jedoch auch die elektronische Wei- 
terleitung eines Preissignales direkt an die Kasse. 
Damit konnte die Kassiererin mit einem einfachen 
Tastendruck einen derartig Ubermittelten Preis in 
die Berechnung aufnehmen. Ggf. k5nnte eine elek- 
tronische Registrierkasse auch Uber die vorhande- 
ne Tastatur die gesamte Programmierung der 
Steuerung eines Zigarettentragers Ubernehmen. 

Um jedoch eine moglichst variable, einfach 
einsetzbare Version zu erhalten, wird. wie in der 
Fig. 1 dargestellt. eine bewegliche, nur Uber ein 
Kabel mit dem Zigarettentrager verbundene, von 
der Kassierperson bedienbare Wahltastatur 20 mit 
Anzeigezeile ven/vendet, Uber die die Kassierper- 
son ggf. auch die Ausgabe einer Zigarettenschach- 
tel bewirken kann, falls der Kunde dies wUnscht. 
Vorteilhaftenveise wird der "Aufruf" bestimmter 
Schachte nach Eingabe eines Programmkomman- 
dos durch eine dem Kunden zur VerfUgung stehen- 
de Wahltastatur 12, die z. B. kleine Abbildungen 
der Schachtein zeigt (Rg. 3). vorgenommen. Damit 
werden Eingabefehler wesentlich reduziert. 

Zur Kenntlichmachung der vorzugsweise nach 
10 s nach einer erstea Eingabe bewirkten Sperre 
gegen weitere EIngaben ist eine ampelartige Anzei- 
ge vorgesehen, beispielhaft In der Fig. 3 durch die 
rote und grUne Anzeigeleuchte 30 und 32. 

Fig. 4 zeigt schlieBlich eine Untertisch-AusfUh- 
rung, in der die VorratsschMchte fUr die Zigaretten 
sich in dem bisher nicht genutzten Bereich unter- 
halb des herk6mmlichen Laufbandes fUr die vom 
Kunden gekauften Waren befinden, wobei sich die 
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Wahltastatur 12 Im Zugriffsbereich des Kunden und 
die Ausgabe im Zugriffsbereich der Kassierperson 
befinden. 

Patentanspriiche 

1. ZigarettentrSger fUr die Kassenzon© eines Ein- 
zelhandelsgeschSfts. mit einer Mehrzahl von 
jewells eine Vielzahl von Zrgarettenschachtein 
einer Sorte aufnehmenden SchSchten, 
gekennzeichnet dutch 

- eine fur den Kunden zugangliche Elnrich- 
tung (12) zum AnwShlen eines der 
Schachte, und 

- eine Einrichtung zum Zufuhren einer Zl- 
garettenschachtel des von dem Kunden 
angewahlten Schachts in den Zugriffsbe- 
reich der die Kassenzone besetzenden 
Kassierperson. 

2. Zigarettentr^ger nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch eine im Blickfeld der Kassier- 
person angeordnete Wertanzeige (18). 

3. Zigarettentrager nach einem der vorangehen- 
den AnsprQche, gekennzeichnet durch eine 
von der Kassierperson bedienbare Wahltasta- 
tur (20) 

4. Zigarettentrager nach einem der vorangehen- 
den AnsprUche. gekennzeichnet durch eine 
Einrichtung zum direkten Eingeben des Prei- 
ses der ausgegebenen ZIgarettenschachtel in 
die Kasse. 

5. Zigarettentrager nach einem der vorangehen- 
den AnsprUche/ gekennzeichnet durch einen 
Blockiermechanismus fUr die dem Kunden zu- 
gangliche Einrichtung (12) zum Anwahlen ei- 
nes der Schachte, der nach einer vorbestimm- 
ten Zeit nach einer ersten Eingabe die Einrich- 
tung fOr weitere Eingaben sperrt, und einen 
von der Kassiererin zur ErmSgllchung erneuter 
Eingaben der Kunden betatigbaren Entriege- 
lungsmechanismus. 

6. Zigarettentrager nach einem der vorangehen- 
den AnsprUche. gekennzeichnet durch eine 
Einrichtung zum Ermittein leerer Zigaretten- 
schachtel-Schachte, und eine Einrichtung zum 
Ubermittein der Information, dafl ein Zigaret- 
tenschachtel-Schacht leer ist, an die Kassiere- 
rin. 

7. Zigarettentrager nach Anspruch 6, gekenn- 
zeichnet durch akustische Signalmittel, die ein 
akustisches Signal beim Auftreten eines leeren 
Zigarettenschachtel-Schachtes abgeben. 



a. Zigarettentrager nach Anspruch 6 oder 7, ge- 
kennzeichnet durch eine im Blickfeld der Kas- 
sierperson angeordnete optische Anzeige, die 
den Oder die leeren Zigarettenschachtel- 
5 SchSchte anzeigt. 

9. Zigarettentrager nach einem der vorangehen- 
den AnsprUche. gekennzeichnet durch eine 
elektronische Steuereinheit, die fOr jeden 
10 Schacht den Verkaufspreis, die Anzahl der ver- 

kauften Schachtein in wenigstens einem vorge- 
gebenen Zeitraum und den Qesamtumsatz 
speichert. 

75 10. Zigarettentrager nach einem der vorangehen- 
den Anspruche 2. 3 und 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Wertanzeige (18) und die 
Wahltastatur (20) in einer verschiebbaren, nur 
mit einem Kabel mit dem Zigarettentrager ver- 

20 bundenen Einheit zusammengefaBt sind und 

die Program mierung sowie die Anzeige der 
von der Steuereinheit gespeicherten Werte 
Uber diese Einheit erfolgt. 

25 11. Zigarettentrager nach Anspruch 9 oder 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Einrichtung 
(12), die dem Kunden zur Auswahl eines be- 
stimmten Schachtes dient, auch in einem Pro- 
grammiermodus, der durch die Wahltastatur 

30 ausgelost ist, zur Ubermittlung von Schachtzu- 

ordnungen an die elektronische Steuereinheit 
eingerichtet ist. wobei ein Blockiermechanis- 
mus inaktiviert ist. 

35 
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